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Festool T 18+3/PSC 420 HPC I-Set Akku-Montageset
Bestell- und Artikelnummer: 577630

 

Fuxpreis CHF 1'147.00
inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Das kompakte Montageset.

Zweimal 18 Volt. Zweimal Leistung wie aus der Steckdose. Zweimal mit bürstenlosem,

energieeffizientem und langlebigem EC-TEC Motor: Akku-Bohrschrauber T 18+3 – das

Kraftwerk mit dem entscheidenden Plus an Wirkungsgrad und beeindruckend mehr

Drehmoment. Und die Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 – kraftvoller Durchzug

und müheloses Kurvenhandling in konzentrierter und handlicher Bauform. Für einen

besonders komfortablen Einsatz der CARVEX PSC 420 mit dem Festool Absaugmobil

sorgen die Festool Bluetooth® Akkupacks: Sie sorgen in Kombination mit einem

Bluetooth®-fähigen Festool Absaugmobil dafür, dass der Sauger im AUTO-Modus

automatisch startet, wenn die Akku-Pendelstichsäge eingeschaltet wird.

 

Flexibel und leistungsstark – mit 18 Volt Akkupacks für beide Maschinen,

untereinander austauschbar

Zubehör ordentlich und übersichtlich verstaut - im neuen Deckelfach des Systainer T-

LOC

Komfortabel absaugen: Der Akkupack kommuniziert über Bluetooth® mit dem

Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils (bei CT 26/36/48 als Zubehör

nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert) und startet das Absaugmobil

beim Einschalten der CARVEX automatisch

Die hochwertige Bitkassette BKS SYS3 D5-12 SDS ist bereits im Lieferumfang

enthalten: Bit PZ 2 100mm CE, Bit TX 15 100mm CE, Bit TX 20 100mm CE, Bit TX

25 100mm CE, Bit TX 30 100mm CE, Holzspiralbohrer D 5 CE/W

Anwendungsschwerpunkte

 

Kompaktes Montageset – Akku-Stichsäge und Akku-Bohrschrauber immer dabei

Technische Daten
Akku-Bohrschrauber T 18+3

 

18 V 4.0 Ah ( Li-Ion Akkus )

Gänge 2

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 450 / 0 - 1500 min¹

Bohrdurchmesser Holz/Stahl 45 / 16 mm

Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 0.5 - 8 / 0.5 - 6 Nm

Max. Drehmoment Holz/Stahl 35 / 50 Nm

Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm

Gewicht mit Akku 1.7 kg



PSC 420 EB

 

18 V 4.0 Ah ( Li-Ion Akkus )

Hubzahl 1500 - 3800 min⁻¹

Pendelhubverstellung in Stufen 4

Schnitttiefe Holz 120 mm

Schnitttiefe NE-Metall 20 mm

Schnitttiefe Stahl (weich) 10 mm

Gewicht mit Akku 2.3 kg

Standard-Ausrüstung
Akku-Bohrschrauber T 18+3

Pendelstichsäge PSC 420 EB

2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Schnellladegerät TCL 6

Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC

FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-K-FFP

Stichsägeblatt-Set: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1 x WOOD UNIVERSAL S

75/4 FSG

Splitterschutz

CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp

Bitkassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE

Gürtelclip

Systainer SYS3 DF M 237
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